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Resonance

El nuevo instrumento inalambrico de
ChickMaster que facilita la calibracion
con tecnologia Bluetooth

Una de las practicas mas criticas en el mantenimiento de la planta de
incubacidn es la calibracion de los sensores. Las incubadoras necesitan
tener los sensores calibrados precisamente para controlar la temperatura y
la humedad. Todas las incubadoras son disefladas y construidas para un Inetromento Resonan;:e 'C’on ectuche de material
control muy estrecho; sin embargo, con el tiempo las condiciones humedas duro *Teléfono o tablet Android no es incluido
dentro de la incubadora pueden provocar desviaciones de la precisidon y
deterioro de la sefial. La mejor manera de lograr un nacimiento de buena
calidad es asegurar la calibracién precisa de todos los sensores con
referencia a las lecturas de los puntos fijos. El Resonance es un instrumento
nuevo vy sencillo que hace que sea mas facil y cémodo para mejorar la
calibraciéon de la incubadora y la nacedora.

Sensores de veinticinco piés, conectados al instrumento inaldmbrico, pasan
por el techo de la incubadora y transmitan lecturas actuales de la
temperatura de las zonas de manera inaldmbrica por medio de la tecnologia
Bluetooth a un dispositivo mévil Andriod*, usando un app Android exclusivo

d hick Sensores conectados al instrumento Resonance
e ChickMaster. pasan por el techo de la incubadora

Caracteristicas:

« Un instrumento manual presentado en un estuche de material duro que

es facil de transportar y guardar |

« Una bateria recargable de litio con un cable de facil acceso y cédmodo
recarga

« Capacidad de monitorear lecturas de hasta 8 temperaturas a la vez

o Facil de configurar y operar por medio de un dispositivo mdévil Android,
usando la tecnologia Bluetooth - sin necesidad de tener conexidn con

. . . Un di: jti Svil Android ibe I /
internet - no mas cables largos conectados a sensores por la fascia actuslos e tomporatine y permite ol tomice

hacer ajustes en la pantalla de control

Precisiéon hasta 0.1°F (0.1°C)
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